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                                    614600,  г.Пермь, ул.Героев Хасана, 74а, тел/факс (342) 240-50-08, 240-50-10 

        ИНН 5902136344, КПП 590401001, ОГРН 1025900535968,  

        р/с 40702810749490130686 в Дзержинском ОСБ №6984 в Западно-Уральском

       банке СБ РФ г.Перми, к/с 30101810900000000603, БИК 045773603



       www.krovlya-stroy.perm.ru
Коммерческое предложение
Уважаемые господа!
ООО «Кровля-строй»  предлагает Вам свои услуги на выполнение работ по капитальному ремонту кровель, межпанельных швов, фасадов, теплоизоляционные и антикоррозионные работы с применением как современных, так и традиционных материалов. Нами применяется индивидуальный подход к клиентам по оплате услуг.
Теплоизоляции  конструкций зданий и сооружений теплоизоляционным материалом   ПЕНОПОЛИУРЕТАН  методом напыления выполняется на установках высокого давления производства США и Италии (фирм «GRACO»   и  «GLASS-KRAFT».    ООО «Кровля-строй» в период с 2002 г. по 2010г. выполнила большой объем строительно-монтажных работ, с использованием в качестве утеплителя ПЕНОПОЛИУРЕТАНа.
1. Теплоизоляция (до утепление) чердачных перекрытий в домах со скатными кровлями  (Комсомольский проспект,50,72,  

ул. Индустриализации,4,6,16, ул. Инженерная,10,12, ул. Сергинская,20, ул. 5-я Каховская,10, ул. Тургенева,20; Комсомольский проспект 50,72  в г. Перми и ул. Ленина,2,,20, ул. Школьная,6, ул Комсомольская,4 ул. Бабичева,9,17 в ЗАТО «Звездный», Ж/д больница; здание ОМОНа г. Пермь,

Состав работ:

- разборка  старого утеплителя ( шлака) на толщину 50-70 мм.


- устройство пароизоляции прокладочной из пергамина (рубероида).


- напыление пенополиуретана до проектной толщины (по теплорасчету).


- засыпка по пенополиуретану старого утеплителя (шлака) для защиты поверхности  от внешних воздействий.


Одновременно  можно выполнить утепление или до утепление трубопроводов, вентшахт, канализационных стояков  и др. напылением ППУ.

2.  Капитальный ремонт  индустриальных кровель (с микрочердаком) по ул.  Уссурийская,13, 19,15 ;  ул. Молдавская,18,4/1,4/2,4/3, 12, 8; ул. Черняховского, 74/3;  ул. 5-я Каховская,8;  ул. Моторостроителей,11;  ул. М.Рыбалко,109 б,в,; ул. Карбышева,82/1;  ул. Панфилова,10;   проспект Парковый,25а.б.в.г, 39, ул. Каменского,6, ул. И.Франко,40/1, ул. Центральная,8,10  ул. 9- Пятилетки,7,9,  ул. Красногорская,1  пос.Майский,
2. 
Работа выполняется для исключения  образования конденсата  на внутренней поверхности ребристых плит покрытия кровли. То есть при определённой разнице температур между наружным воздухом  и воздухом в пространстве микрочердака на внутренней  поверхности плит покрытия кровли  конденсируется влага, а при дальнейшем понижении температуры наружного воздуха происходит образование льда, что в конечном итоге приводит к  образованию микротрещин в плитах покрытия кровли и постепенному их разрушению. После  оттаивании конденсат стекает  на плиты перекрытия и существующий утеплитель. Утеплитель теряет свои свойства. В квартирах намокают потолки.   
3. Капитальный ремонт (или до утепление) мягкой кровли: 


Состав работ:

Возможность производства работ по предлагаемой технологии, без демонтажа старого 
кровельного ковра, определяется расчетом конечной нагрузки на плиты покрытия 
кровли.


- ремонт старого кровельного ковра ( устранение пузырей, вздутий).


- разборка старого кровельного ковра в местах  примыканий к стенам, вентшахтамипарапетам.


- напыление пенополиуретана до расчетной толщины (определяется теплорасчетом с учетом старого утеплителя).


- устройство стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм.


- устройство наплавляемого кровельного ковра в два слоя.


Примечание: 1. При теплоизоляции мягкой кровли с неорганизованным наружным водостоком допускается не производить работы по устройству стяжки, а устройство кровельного ковра выполнять в один слой ( ул. Щитовая,5,7,9, ул. Мира,22 пос. Н.Ляды), в связи с чем, добавочная нагрузка к существующему кровельному ковру составит не более 10 кг на 1 м2. Работы выполнены на:

ОАО «Сибур-Химпром»,      ООО ПЗСП, ОАО «Пермские моторы», «Пермский электротехнический завод» , ООО»Пермский фанерный комбинат» пос. Уральский, ООО»Сириал-Партнерс» фирмы «Nestle», ОАО»Сильвинит»,  ул. Щитовая,5,7,9, Технический колледж на ул. Репина,74, гостиница «АМАКС»,  торговых комплексах(СемьЯ), ул. Мира,22 пос. Новые Ляды,  ГУЗ ПККБ № 2 «Институт сердца»,  Кунгурский хлебокомбинат, пож. часть г. Чернушка; здание Пермавтодора; здание ОМОНа  г. Березники;  завод «Пермтехмаш»; 
4. Теплоизоляция стен жилых домов и производственных зданий  пенополиуретаном.
- ул. Г.Хасана,145, ул. Серпуховская,7 , ул. Пушкина,58, ул. М.Горького,10 г.  Очер,  стены офисного здания по ул. Г.Хасана,74а; корпус цеха №15 ОАО «Пермский Моторный Завод»

5 .  Теплоизоляция объектов различного назначения: резервуары-хранилища жидкостей, холодильные камеры, сушильные камеры, венткороба, ангары, склады на объектах: 
- аэротенки очистных сооружений пос. Звездный;

- ангар - гараж  по ул. Водопроводная,3

- ангар – склад ООО «Белком» г. Березники

- накопительная емкость горячей воды пос. Хмели;

- воздуховоды сушил на кирпичном заводе п. Старые Ляды;
- сушила ООО «КНАУФ-КУНГУР»;
- холодильные камеры на продовольственных базах и в магазинах;
- потолок склада по ул. Васильева,9;

- сушильные камеры ООО «Хлеб»


Опыт работы показал, что пенополиуретан является универсальным и оптимальным утеплителем для теплоизоляции крыш, стен и чердаков в Уральском регионе. С 2002 г. в жилом фонде города Перми и ЗАТО Звездный утеплены с применением этого материала 13000 м2 чердаков,  42000 м2 индустриальных и  мягких кровель, а также  более 80000 м2 мягких кровель на производственных предприятиях в г. Перми и  области.


За все время проведения работ с применением пенополиуретана не было получено ни одной рекламации.
С Уважением
Директор ООО «Кровля-строй»  Тихомиров Николай Павлович.

Контактное лицо:

Заместитель директора Мельцин Александр Петрович.

КРОВЛЯ- 
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